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Folgende Punkte der Checkliste sollten Sie vor der Erstellung eines Angebots abstimmen, damit Sie 
später keine Überraschungen mit z. B. zu hohen Betriebskosten zu erwarten haben. 
 

 

 
 

Prüfen Sie vor dem Einbau einer neuen Wärmepumpenanlage, ob Sie eine weitere Dämm-
maßnahme vornehmen können, damit eine Wärmepumpe mit niedrigerer Leistung 
eingesetzt werden kann.  
 
- Fenster; Balkon- und Terrassentüren erneuern  
- Dachdämmung (oberste Geschossdecke) 
- Kellerdecke dämmen 
- Wanddämmung 
- Lüftung 
- Heizungsrohre Vor- und Rücklauf dämmen  
 
Wir empfehlen: Kontaktieren Sie einen Energieberater  
 

 

 

 

Nach erfolgten Dämmmaßnahmen den Wärmebedarf ermitteln lassen und die richtige 
Wärmepumpenleistung auswählen.  
 

 

 

 

Welche Wärmepumpenart soll eingebaut werden? (ggf. Genehmigungen einholen) 
 

 Luft-Wasser-Wärmepumpe 
 Sole-Wasser-Wärmepumpe 
 Wasser-Wasser-Wärmepumpe 

 

 

 
 

Welches Heizsystem sollte bei einer Wärmepumpe eingesetzt werden? 
 

Am besten sind Flächenheizungen, die mit einer Vorlauftemperatur zwischen 30 °C und 35 
°C betrieben werden. Wurde das bisherige Heizsystem mit 40 °C, 50 °C oder 60 °C 
betrieben, ist ein Umbau des Heizsystems erforderlich! 
 

- Fußbodenheizung 
- Deckenheizung     
- Wandheizung 
- Niedertemperatur-Heizkörper mit 30 °C Vorlauftemperatur 
- Radiatoren (seriell durchflossen) auf maximal 35 °C Vorlauftemperatur ausgelegt 
 

 

 
 

Welche maximale Vorlauftemperatur wird geplant? 
 

30 °C ist sehr sparsam (empfohlen!); ansonsten pro Grad mehr ca. 2,5 % höhere Kosten 
 

 

 
 

Wird ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? 
 

 Ja 
 Nein 

 

 

 

 

Wurden verschiedenen Einzelraum-Steuerungen mit gleicher Raumtemperatur 
zusammengefasst? 
 

 Ja, es werden z. B. Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Arbeitszimmer, usw. über ein Raumtemperatur-Regler 
gesteuert. Bad und Schlafräume bleiben weiterhin Einzelraumsteuerung, da andere Raumtemperaturen benötigt 
werden. (Empfohlen, da die Wärmepumpe weniger Starts benötigt und die Laufzeit verlängert wird). 
 

 Nein, alles bleibt Einzelraumsteuerung 
 

 

 

 

Eine Nachtabsenkung bringt bei einer Wärmepumpe keine Ersparnis. Ist die 
Nachtabsenkung in der Steuerung eingestellt? 
 

 Ja, die Nachtabsenkung für die Wärmepumpe in der Steuerung ggf. herausnehmen! 
 Nein 

 

Die Überlandwerk Rhön GmbH übernimmt keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.  
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